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0 S W IADG CZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE Dziennik
Ustaw z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczam,
ze projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku parafialnym w
Markowej nr 1425 dz. nr 4235 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w swoim zakresie,
ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstgpstwa od rozwigzan projektowych i technicznych przyjetych w
niniejszym projekcie zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki
wynikte z dokonanych zmian.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)J
W BUDYNKU DOMU PARAFIALNEGO W MARKOWE)

ADRES OBIEKTU: Markowa 1425, 37-120 Markowa
dz. nr ew. 4235
obreb: Markowa

Podstawa opracowania
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,
- Inwentaryzacja instalacji gazowej w budynku,
- aktualne normy i przepisy prawne
- warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 19.04.2018r. znak
PSG6VI/313GAZ/62/0/667817/19/2/18 wydane przez PSG Sp. z 0.0.,
- karty katalogowe i wytyczne producentéw urzadzen,
- literatura branzowa.

Przedmiot opracowania f
Przedmiotem opracowania jest projekt budowiany% tniejacej wewnetrznej instalacji

gazu w budynku domu parafialnego, zlokalizowanego na dziatce/o nr ew. 4235 w miejscowosci
Markowa, Gmina Markowa.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje czesciowa pﬁ%@ ewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla

przedmiotowego budynku.

Ze wzgledu na brak aktualnej dokumentacji budowlanej budynku w projekcie naniesiono uktad $cian,
okien, drzwi bez dokfadnych domiaréw, w zakresie potrzebnym tylko do zaprojektowania
przedmiotowe;j instalacji gazu. Projekt ten nie moze stuzy¢ jako projekt architektoniczny budynku.
Projektowana rozbudowa instalacji gazowej miesci sie w catosci w temacie opracowania w zakresie

oddziatywania na Srodowisko tylko na dziatke nr 4235, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt.

1. STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek domu parafialnego ma wymiary 16,23x12,19m, dwie kondygnacje
nadziemne oraz jest czgesciowo podpiwniczony. Posiada jedng klatke schodowg. Budynek wykonany
w technologi tradycyjnej. Wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, c.o0., gazu i
elektryczng. W piwnicy budynku znajduje si¢ kottownia na paliwo state. Z powodu, iz istniejacy
system ogrzewania nie jest wystarczajaco wydajny, projektuje sie nowg kottownie gazows.

2. UKtAD REDUKCYJNO-POMIAROWY
Budynek posiada istniejacy uktad redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany w wentylowanej szafce o
wymiarach 60x60x25cm na $cianie zewnetrznej budynku (elewacja frontowa — potudniowa). Punkt



gazowy wyposazony jest w gazomierz miechowy G4 Metrix oraz reduktor gazu o przepustowosci do
10 m*/h. Istniejacy uktad redukcyjno-pomiarowy jest zgodny z warunkami technicznymi wydanymi
przez PSG Sp.z 0.0.

3. INSTALACIA GAZOWA
Budynek jest zasilany w gaz z zewnetrznej sieci $redniego cisnienia poprzez istniejgcy przytacz gazu.
Budynek wyposazony jest w istniejaca wewnetrzng instalacje gazowa zasilajagcg kuchnie gazowe oraz
gazowe pogrzewacze wody.

Projektowana instalacja gazowa zaopatrywac bedzie w gaz:
® trzyistniejgce kuchnie gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem o mocy po 9 kW
e projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) o mocy 24 kw.

Maksymalny godzinowy pobdr gazu przez projektowang i istniejaca instalacje wyniesie <6 m’/h.

Istniejacy uktad redukcyjno-pomiarowy oraz srednica gtdwnego przewodu gazowego wchodzacego
do budynku z szafki gazowej (stal DN32) jest wystarczajaca dla projektowanej instalacji.

Projektuje sig instalacje gazowa z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie. Przewody nalezy
prowadzi¢ po wierzchu Scian ze spadkiem w strone przyboru 0,4%o. Przy przejéciach przez przegrody
konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wypetnione elastycznym wypetnieniem zgodnie z BN-
72/8976-50.

Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegtosci 10 mm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych oraz puszek instalacji elektrycznej, za$ przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
odlegtos¢ winna wynosi¢ min. 20 mm.

Projektowang instalacje gazowa nalezy wiagczy¢ do istniejgcej instalacji gazowej.

Istniejace urzadzenia gazowe oraz istniejgce przewody gazowe przeznaczone do likwidacji nalezy
odcig¢ i zamontowac korek.

Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzgcymi.

Podtgczone do instalacji gazowej urzadzenia gazowe winny posiadaé oznaczenia bezpieczenstwa B i
by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce. Urzadzenia odbiorcze pofaczy¢ z instalacjg za pomoca
tacznikow zeliwnych na sztywno, uszczelni¢ sznurem konopnym oraz pasta miniowa.

4. KOTLtOWNIA GAZOWA
Na parterze budynku w pomieszczeniu 1.3 projektuje sie kottownie gazowg wyposazong w kociof
gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW.
Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego za pomocg systemu powietrzno-spalinowego
»80/125mm montowanego do istniejgcego komina spalinowego.
Kubatura projektowanej kotfowni wynosi 29,12m’. Pomieszczenie kottowni spetnia wymagania
dotyczace kubatury pomieszczenia, w ktérym instaluje sie urzadzenia gazowe z zamknieta komora
spalania (kubatura nie powinna by¢ mniejsza niz 6,5 m?).
Pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi powinny posiada¢ sprawnie dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. W kottowni wentylacje grawitacyjng stanowi¢ bedzie istniejgcy murowany kanat
wentylacyjny.



Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotléw na paliwa gazowe powinny odpowiadac
wymaganiom § 172 Dz.U. 2015 poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym
przepisom rozporzadzenia, a takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie
dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Dostawa gazu do budynku moze by¢ wznowiona tylko po uzyskaniu pozytywnego protokotu
kominiarskiego uwzgledniajgcego droznos¢ przewodéw wentylacyjnych oraz zgodna z przepisami
lokalizacje urzadzen gazowych.

5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWE)
Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, w szczegollnosci § 44 + 47. Prébe szczelnodci
wykonac za pomocg sprezonego powietrza o ci$nienia 0,05 MPa przez 30 min.
Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebne dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Prébe szczelnosci przeprowadza
sig na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koricéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtownej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszacego 0,05 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.
Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnogci przedstawiciela Inwestora posiadajacego
uprawnienia budowlane do nadzorowania prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji gazowych
oraz w obecnodci dostawcy gazu. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoéci sporzadza sie
protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez wiadciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.
W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas préby instalacji gazowej, zabrania sie doszczelniania
poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang czes$¢ instalacji nalezy
rozmontowac z ponownym wykonaniem ztgcz.

6. ODBIOR | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Odbior instalacji moze zosta¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci w
obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z
rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu moze
dokonac tylko dostawca gazu.

UWAGI KONCOWE
1. Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.
2. Po wykonaniu przedmiotowej instalacji gazu nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci zgodne z
przepisami badz wymaganiami producentéw, sporzadzajgc w tym celu protokdty bedace



podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.
Podczas montazu rurociggdw nalezy uwzgledni¢ ich rozszerzalnoéé termiczng, naprezenia
nalezy niwelowac stosujgc kompensacje naturalna.

Wszystkie przewody nalezy mocowac do scian, stropéw lub prowadzi¢ na specjalnej
konstrukcji, w zaleznosci od rodzaju uzytego materiatu i wytycznych producentéw.

Poziome odcinki przewodéw gazowych powinny by¢ prowadzone 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych, w przypadku skrzyzowan nalezy zachowaé odlegto$¢ minimalng 2
cm.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas préby instalacji gazowej, zabrania sie
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadl:wua wykonana czesc
instalacji nalezy rozmontowac z ponownym wykonaniem ztacz. '
Przed przystgpieniem do montaiu urzadzeri nalezy bezwzglednie zapoznad sie z
dokumentacja techniczno - ruchowg oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz z
elementami.

Dostawa gazu do budynku moze by¢ wznowiona tylko po uzyskaniu pozytywnego protokotu
kominiarskiego uwzgledniajacego droznos$¢ przewodéw wentylacyjnych oraz zgodng z
przepisami lokalizacje urzadzen gazowych.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.
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INFORMACIA BIOZ
dla ewnetrznej instalacji gazu w budynku domu parafialnego
w miejscowosci Markowa

ADRES OBIEKTU: Markowa 1425, 37-120 Markowa
dz. nrew. 4235
obreb: Markowa

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrownia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120 poz. 1126 z pdin. zmianiami).

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji ¥
Przedmiotem inwestycji jest % tniejgcej instalacji gazowej w budynku domu

parafialnego w Markowej na dziatce nr ew. 4235.

Kolejnosc realizacji:
® Roboty zwigzane z montazem nowej instalacji
e Prdba cisnienia i odbidr instalacji przez przedstawiciela dostawcy gazu
e Wytaczenie doptywu gazu do budynku
* Roboty zwigzane z demontazem istniejacej instalacji
e Nagazowanie instalacji

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Na terenie inwestycji brak obiektéw lub innych elementéw zagospodarowania terenu
stwarzajacych samoistne zagrozenie bezpieczeristwa lub zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
® prace wykonywane beda przy uzyciu palnikéw gazowych - zagrozenie pozarem i
poparzeniem ludzi,
® nie przewiduje sie wykorzystywania rusztowan.



Prowadzenie instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczeg6lnie
niebezpiecznych robét

Instruktarz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeAstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wymienionym niebezpieczeristwom w
strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Nalezy zastosowa¢ srodki, wymienione w ogélnych i branzowych przepisach o
Bezpieczenstwie i Higienie Pracy dotyczacych organizacji placéw budowy i robét
budowlanych. '

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby realizacji rob6t nalezy zadbaé, aby warunki
funkcjonowania budynku nie ulegty pogorszeniu pod wzgledem przepiséw BHP i ochrony

p.po:.
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