PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 Roboty rozbidérkowe
1]KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub m2
d.1{0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem
spoin piaskiem
625.0 m?2 625.00
RAZEM 625.00
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
60.0+31.0+30.0+71.0+35.0+62.0 m 289.00
RAZEM 289.00
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- jm3
d.1|0108-09 + wymi na odleglo$¢ do 1 km
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
0108-10 wymi - za kazdy nastepny 1 km
625.0*0.08*1.2+289.0*0.08%0.30%1.2 m3 68.32
RAZEM 68.32
2 Podbudowa
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdnii jm2
d.2{0101-01 + chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos$ci 50 cm
KNR 2-31
0101-02
625.0+68.0 m2 693.00
RAZEM 693.00
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.2|0212-01 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
693.00%0.50 m3 346.50
RAZEM 346.50
6{KNR 2-01 Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km  [m3
d.210214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 18
693.00*0.50 m3 346.50
RAZEM 346.50
7{KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m2
d.2|{0106-03 + grubo$¢ po zageszezeniu
KNR 2-31
0106-04
693.00 m2 693.00
RAZEM 693.00
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.210114-01 + bosci po zageszczeniu 25 cm
KNR 2-31
0114-02
693.00 m2 693.00
RAZEM 693.00
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m?
d.2{0109-03 + geszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
693.00 m2 693.00
RAZEM 693.00
10{KNR 2-31 Podsypka z grysu 2-8mm z zageszczeniem mechanicznym - im2
d.2|0105-03 + 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-04
693.00 m2 693.00
RAZEM 693.00
3 Nawierzchnie .
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
60.0+31.0+29.0+74.0+35.0+62.0 m 291.00
RAZEM 291.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.3]0402-03
0.30%0.30%(60.0+31.0+29.0+74.0+35.0+62.0) m3 26.19
RAZEM 26.19
13|KNR 2-31 Obrzeza granitowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3{0407-05
60.0+31.0+29.0+74.0+35.0+62.0 m 291.00
RAZEM 291.00
14|KNR 2-31 Chodniki z plyt kamiennych o grubo$ci 8 cm na podsypce m?2
d.3{0502-08
693.00 m? 693.00
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RAZEM 693.00
15|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o gruboéci 8 cm na podsypce z |m2
d.3|0502-07 wypelnieniem spoin piaskiem - doplata za wstawki z plyt o
analiza indy- (specjalnej fakturze
widualna
52.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
4 Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych i detale nawierzchni przy wej$ciu do kosciola
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.4/0402-03
0.30*0.30*(2*3.60+2*3.00+4.11) m3 1.56
RAZEM 1.56
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4/0109-01 + geszczeniu 13 cm - spocznik
KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm
0109-02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.75*3.61 m?2 9.93
RAZEM 9.93
18|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajgce m
d.4|0404-04
2*3.60+2*3.00+4.11 m 17.31
RAZEM 17.31
19| TZKNBK XXII |Balustrada ozdobna, siupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, (m
d.4({0801-01 elementy ozdobne S lub C potgczone obejmami. UWAGA
na pochwytach nalezy umie$ci¢ naktadki z opisem alfabetem
Braille'a, informujgce o poczatku i zakoriczeniu pochylni
2"3.60 m 7.20
RAZEM 7.20
20|KNR 2-02 Wycieraczka systemowa m2
d.4/1219-03
0.85*2.30 m?2 1.96
RAZEM 1.96
21|TZKNBK XXII | Montaz balustrad ozdobnych m
d.4|0816-01
2"3.60 m 7.20
RAZEM 7.20
22|KNR 2-31 Stupki do zamocowania tablic informacyjnych dotykowych szt.
d.4|0702-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 2-31 Zakup i przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni |szt.
d.4/0703-01 do 0.3 m2. UWAGA: tablice informacyjne (plan dotykowy)
dla oséb niepelnosprawnoécig wzroku, w jezyku Braille’a, in-
formujace o topografii terenu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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