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1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- dokumentacja fotograficzna
- Projekt budowlany pn.: Prace remontowe i konserwatorskie przy fundamentach, $cianach i
dachu kosciota p.w. ,,Sw. Doroty” w Markowej opracowany w pazdzierniku 2017r. przez
Zaktad Budowlano-Konserwatorski ,,Arkady”, ul. Dtugosza 9, 37-500 Jarostaw
- inwentaryzacja wlasna w niezbednym zakresie

- obowiazujace przepisy i normy

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu i budynku kosciota

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Budynek kos$ciota p.w. ,,§w. Doroty” wraz z plebanig i otoczeniem zostal wpisany do rejestru
zabytkéw nieruchomych Wojewodztwa Podkarpackiego pod numerem rejestru A-1428 z dnia
14 listopada 2016r

Opis polozenia 1 zagospodarowania terenu

Budynek kosciota potozony na dzialce numer 1417 w miejscowosci Markowa, w powiecie
tancuckim, wojewddztwo podkarpackie.

Teren dziatki w catosci jest ogrodzony ozdobnym stalowym ogrodzeniem, na podmurdwce,
przegsta oddzielone betonowymi stupkami. Cze$¢ dziatki wokdét budynku utwardzona
nawierzchnig z kostki brukowej betonowej (plac przed kosSciotem oraz ciagi piesze).
Bezposrednio przy elewacji budynku znajduje si¢ opaska odbojowa wysypana zwirem,
oddzielona od pasa zieleni i1 kostki brukowej betonowym kraweznikiem. Stan techniczny
nawierzchni nalezy uzna¢ jako zly, z uwagi na liczne deformacje powodujace brak komfortu
uzytkowania, w szczegdlnosci dla osob z niepetnosprawnosciami. Pozostaly teren poro$nigty
zielenig niskg trawiasta, wzdtuz ogrodzenia od strony drogi znajduja si¢ nasadzenia z drzew
lisciastych 1 iglastych. Gléwne wejscie na teren stanowi brama dwuskrzydiowa z furtkami
zamocowanymi do stupkéw betonowych od strony potnocno-wschodniej. Jest to z uwagi na
pobliski parking najczesSciej uzytkowane wejscie, dostepne réwnie dla oséb z
niepetnosprawno$ciami. Od strony zachodniej znajduje si¢ brama wejSciowa wraz z furtkg i
prowadzacymi do niej schodami terenowymi. Na teren kosciota mozna wejs¢ rowniez

schodami bezposrednio z ulicy gtownej od strony potudniowo -wschodniej. Na terenie, przy
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glownym wejsciu do budynku znajduje si¢ figura Matki Bozej z Jezusem wygrodzona niskim
stalowym ogrodzeniem wraz z furtka.

Historia obiektu

Budynek Ko$ciota zostat wzniesiony w latach 1904-1910 wedlug projektu architekta
przemyskiego Stanistawa Majerskiego. Budowla jest halowa, orientowana, posiadajaca
ptytki transept, jednowiezowa fasade oraz Wezsze i nizsze
od nawy prezbiterium. Kosciot zostal zbudowany w stylu neogotyckim i1 posiada bryte opicta
przyporami, migdzy ktérymi sg umieszczone ostrotukowe okna. Fasada jest zaakcentowana
trzykondygnacyjng wieza, przy ktorej z lewej i prawej strony sg umieszczone kruchty. Na
skrzyzowaniu nawy z transeptem znajduje si¢ strzelista wiezyczka — sygnaturka. Wngtrze jest
nakryte sklepieniami krzyzowo — zebrowymi, z zebrami przechodzacymi w krotkie stuzki. Do
wyposazenia naleza: ottarz gtowny, wykonany okoto 1910 roku, by¢ moze wedtug projektu
Szajny, rzezbiarza z Jasta, oraz trzy ottarze boczne ufundowane w 1935 roku, w ktorych sa
umieszczone obrazy z Il polowy XVII wieku. Do dnia dzisiejszego zachowala si¢ tylko
drobna cze$¢ historycznych sprzgtow z wyposazenia dawnej §wiatyni. Do najcenniejszych
nalezy z pewnoscig obraz Przemienienia Panskiego, pochodzacy z potowy XVII wieku. Drugi
cenny obraz, na ktoérym jest przedstawiona Matka Boska Czgstochowska, powstat w 1764

roku i jest dzietem M. Nowakowskiego i Szymona Slaskiego.

3. Opis projektowanych prac
Projektowane prace maja na celu poprawe dostgpnosci kosciola dla osob z
niepelnosprawnos$ciami. Przyjeto wariant projektowy, ktory najlepiej wkomponuje si¢ w
zabytkowy charakter budynku i1 otoczenia, tworzac spdjng i estetyczng calo$¢. Zatozono
dostepnos¢ dla oséb z niepelnosprawnosciag ruchowg jedynie do wejscia gtdownego, z uwagi na
to, aby nie wprowadza¢ zbyt wielu elementow architektonicznych.
Projektuje si¢ wymiang (przebudowe) istniejacej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
betonowej oraz wykonanie fragmentéw nowej nawierzchni (poszerzenie istniejacych ciggow
pieszo-jezdnych). Projektowana nawierzchnia utwardzona bedzie dostosowana dla oséb z
niepetnosprawnosciami, antyposlizgowa. Nawierzchni¢ projektuje si¢ z ptyt z kamienia
naturalnego (granit plomieniowany).
Projektuje si¢ rowniez pochylni¢ dla oséb niepelnosprawnych, poruszajacych si¢ m.in. na

wozkach inwalidzkich oraz osob starszych i opiekunéw z dzie¢mi na wozkach, zapewniajaca
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dostep do budynku (do gtownego wejscia). Aby zapewni¢ prawidlowy i1 zgodny z przepisami
dostep z pochylni na podest przed wejsciem gtownym, planuje si¢ jego powickszenie.
Pochylnia projektowana jest ze spadkiem max.5%, o szerokosci ptaszczyzny ruchu 120cm, z
ograniczeniem obustronnymi kraweznikami/murkiem granitowym o wysokos$ci min.7cm. Po
obu stronach pochylni, wzdluz projektuje si¢ porecze dostosowane dla o0séb
niepetnosprawnych ruchowo, montowane na wysokosci 75cm 1 90cm od poziomu
nawierzchni pochylni, na pochwytach nalezy umiesci¢ naktadki z opisem w jezyku Braille’a,
informujace o poczatku i1 zakonczeniu pochylni. Porecze nalezy przedtuzy¢ o 30cm na ich
poczatku oraz koncu oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne ich uzytkowanie.
Odstegp migdzy porgczami musi si¢ zawiera¢ w przedziale 100-110cm.

Porgcze projektuje si¢ jako stalowe, malowane na kolor grafitowy, analogiczny, jak Slusarka
w budynku ko$ciota. Porgcze nalezy montowacé rownolegle do nawierzchni pochylni. Cze$¢
chwytna poreczy o $rednicy 40mm, oddalona od ozdobnej balustrady ostaniajacej na
min.5cm.

Porgcze montowa¢ do projektowanej ozdobnej balustrady ograniczajacej, kutej, ozdobnej,
wykonanej na wzor istniejagcego ogrodzenia lub na niezaleznych stupkach stalowych, w taki
sposob, aby nie zawezac ptaszczyzny ruchu na pochylni. Balustrade oraz por¢cze malowaé na
kolor grafitowy, po uprzednim zagruntowaniu.

Dodatkowo planuje si¢ na terenie wokol kosciota wykonaé system fakturowych oznaczen
nawierzchniowych (tzw. FON), majacy wskazywa¢ osobom z niepelnosprawnoscia wzroku
kierunek drogi, jej poczatek i zakonczenie. Zastosowane zostang oznaczenia fakturowane
kierunkowe (liniowe), ostrzegawcze (kotka.) oraz uwagi (kwadraty). Projektuje si¢ w
miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania jako cigg komunikacyjny zastosowanie
jako utwardzenia nawierzchni ptyt granitowych integracyjnych posiadajacych odpowiednie
wypustki. Alternatywnie mozna zastosowa¢ elementy montowane do nawierzchni. w postaci
naktadek ze stali nierdzewnej z fakturg antyposlizgowa.

Nalezy zastosowaé kontrast kolorystyczny ptyt,w obrebie wejscia glownego tak aby
umozliwi¢ swobodne wejscie osobom stabo widzacym lub niedowidzacym.

Wejscie dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo na teren kosciota planuje si¢ poprowadzi¢ od
strony parkingu zewngtrznego, gdzie nie ma schodoéw prowadzacych na teren inwestycji. W

rejonie wszystkich wejs¢ na teren kosciota nalezy postawi¢ tablice informacyjne (plan
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dotykowy) dla osob niepelnosprawnoscia wzroku, w jezyku Braille’a, informujace o
topografii terenu.

Roboty demontazowe:

A/ rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kraweznikami
betonowymi i podbudowa

Roboty budowlane:

A/ Wykonanie nowej podbudowy pod projektowang nawierzchni¢ utwardzong

B/ Osadzenie granitowych kraweznikow na tawach betonowych z oporem. Krawezniki w
kolorze ciemnej popieli, z uwagi na utatwienie dla osob z niepetnosprawnoscig wzroku

C/ Wykonanie nawierzchni z plyt z granitu ptomieniowanego, wymiary plyt dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu, grubo$¢ plyt na ciggach komunikacyjnych pieszo-jezdnych 8cm (lub
inna w przypadku spodziewanego ruchu ci¢zszych pojazdow), na ciggach pieszych gr. 6cm.
Nalezy zastosowacé ptyty granitowe fakturowane na ciggach komunikacyjnych oraz przed
wejsciami do budynku lub ptaskie, w przypadku decyzji o zastosowaniu elementéw systemu
FON nawierzchniowych, wykonanych =ze stali nierdzewnej, montowanych do plyt
granitowych. Plyty granitowe projektuje si¢ w dwoch odcieniach jasnej popieli 1 ciemne;j
popieli w miejscach zaznaczenia réznicy poziomoéw (np.schody, pochylnia).

D/ Wykonanie pochylni z kraweznikami granitowymi, nawierzchni¢ pochylni wykona¢ z ptyt
z granitu plomieniowanego gr. 4 w odcieniach jasnej i ciemnej popieli — zgodnie z rysunkami.
E/ wykonanie podbudowy podestu przed gtownym wejsciem wraz z oktadzing z ptyt z granitu
ptomieniowanego, z zastosowaniem kontrastujacych ptyt na zakonczeniu podestu, podest bez
kapinoséw, aby nie utrudnial wejScia osobom niedowidzacym i stabowidzacym. W
istniejacym podescie nalezy wykona¢ wneke pod montaz wycieraczki

F/ Montaz wycieraczki systemowej, o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Wycieraczke
montowa¢ na roéwni z plaszczyzng podestu, tak, aby nie utrudnia¢ wejsScia osobom z
niepelnosprawnos$ciami. Ksztalt 1 wielko§¢ otworéw w wycieraczce powinny zapewniac
bezpieczny przejazd wozkiem inwalidzkim 1 przej$cie 0sob postugujacych sig¢ kulami 1
laskami.

G/ Montaz stalowej balustrady ozdobnej przy projektowanej pochylni oraz porgezy dla 0sob z
niepetnosprawno$ciami, wykonanych z rur stalowych o §rednicy 40mm, balustrada i porgcze
malowane na kolor grafitowy, na poczatku i1 zakonczeniu poreczy zastosowaé nakladke z

opisem w jezyku Braille’a
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H/ Uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach

4. Uwagi i zalecenia koncowe
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych)
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i1 przepisami
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
-Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta
- Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i1 urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty)
- Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych po uzgodnieniu z
Inwestorem 1 projektantem.
- W przypadku, gdy zatozenia projektowe réznig si¢ od stanu faktycznego na budowie

powiadomi¢ projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

Projektant: mgr inz. arch. Jolanta Fedaczynska

Opracowal: mgr inz. Kalina Lewandowska

Zataczniki:

e Plan zagospodarowania terenu skala 1:500,1:1000
e Rzut parteru (fragment) — stan istniejacy skala 1:50
e Rzut parteru (fragment) — stan projektowany skala 1:50
e Fragment elewacji frontowej 1 bocznej — stan projektowany skala 1:50
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PRZYKLADOWA PROPOZYCJA KOLORYSTYKI PLYT Z KAMIENIA
NATURALNEGO — GRANIT PLOMIENIOWANY:

Ptyty integracyjne:

Ptyty dla kontrastu na stopnie i zakonczenie pochylni

/
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PROJEKTOWANA PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONA

obrzegowanie -krawgznik granitowy _~— plyta granitowa gr 8cm, spoina cementowo-trasowa
& szer.5mm zalewana na calg gtebokos¢ ptyty min 40MPa

podsypka gr.5-6 cm grys 2 /8mm, mieszanka
cementowo- piaskowa 1:4 min 5SMPa

podbudowa warstwa Il, gr. 10cm kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0 /31,5mm
lub beton B10 ukladanyt w stanie pétsuchym
stabilizowany mechanicznie

. | - podbudowa warstwa |, gr 25cm kruszywo
‘ . i ) tamane stabilizowane mechanicznie tluczen 0 /31,5mm
‘ ~ stabilizowany mechanicznie

piasek stabilizowany cementem gr.10cm

- grunt rodzimy wyprofilowany spadek 1-3%
zagegszczony i wzmochiony (nosnosé min. 35MPa)
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